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Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 3138110000

Typ WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X
GTIN (EAN) 4099987365987

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 03.12.2025 08:20:45 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X

Weidmiiller 3t

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- y - - www.weidmueller.com
Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 10 mm Hloubka (v palcich) 0.3937 inch
Vyska 10 mm Vyska (v palcich) 0.3937 inch
Sitka 400 mm Sitka (v palcich) 15.748 inch
Délka 1000 mm Délka (v palcich) 39.37 inch
Cista hmotnost 224 ¢
Teploty
Provozni teplota -20-50°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412
Udaje o materialu
Hlavni material krytu Hlinik Zapouzdreni PUR VO
Elektrické udaje
Jmenovité napéti =5VDC Napajeni 1.8W
S moznosti ztlumeni Ano
Technické specifikace kabelu
Material kabelu PUR Barva oplasténi cerna
Hlavni material krytu Hlinik Délka kabelu bm
Vseobecné technické udaje
Tvar LED modulu Pravouhly Provozni Zivotnost 60.000 h
Stupen kryti IP67 Ttida ucinnosti (podle EU vyhlasky ¢. Not required
874/2012)
Udaje o p¥ipojeni
P¥ipojovaci zavit bez
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Montazni spona M8 / M12

Vseobecné objednaci udaje

Spolecnost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu nastroja a
pfislusenstvi pro kabelaz snimacu - akénich ¢lend.

Typ SAI-M12-CLIP Verze
Cislo 1362750000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118164879
MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 03.12.2025 08:20:45 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1362750000

