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Vseobecné objednaci udaje

Verze Naradi, Prislusenstvi
Cislo objednavky 3146290000

Typ WZTE LEDER PREMIUM
GTIN (EAN) 4099987577656
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2.3622 inch
Vyska 300 mm Vyska (v palcich) 11.811 inch
Sitka 280 mm Sitka (v palcich) 11.0236 inch
Cista hmotnost 40463 ¢g

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000181 ETIM 9.0 EC000181
ETIM 10.0 EC000181 ECLASS 14.0 21-10-01-90
ECLASS 15.0 21-10-01-90

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Presnostni nastroje od spolec¢nosti Weidmdiller se
pouzivaji po celém svéte.

Spole¢nost Weidmiiller bere tuto odpovédnost velmi
vazné a nabizi rozsahlé sluzby.

Nastroje by mély i po mnoha letech pouzivani stale
fungovat dokonale. Spole¢nost Weidmiiller svym
zadkaznikm nabizi sluzbu ,Certifikace nastroji”. Toto
rutinni technické testovani spole¢nosti Weidmiiller
umoznuje zarucit spravné fungovani a kvalitu svych
nastroju.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FOLDING RULER Verze
Cislo 2683990000

objednavky

GTIN (EAN) 4050118702040

Mnozstvi 1ST

Naradi

¢ Jednoduché, rychlé a presné odizolovani v§ech béznych
kulatych kabeld od @ 4 - 37 mm?2

* Sroub s ryhovanou hlavou na konci rukojeti pro
nastavovani hloubky fezani (nastaveni hloubky fezani
zabranuje poskozeni vnitfniho vodice)

Vseobecné objednaci udaje

Typ SLICER NO 27 Verze

Cislo 9918080000 Sheathing strippers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248359196

Mnozstvi 18T

Set neizolovanych Sroubovaki

Sroubovak Weidmiiller SoftFinish k univerzalnimu
pouzivani, hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované

chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu
matny chrom.

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Verze
Cislo 2749200000 Souprava Sroubovaku
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895506
MnozZstvi 18T

Tester napéti

Testovaci nastroje jsou nezbytné pfi instalaci, udrzbé a
opravach elektrickych systému a vybaveni.
Spole¢nost Weidmiiller nabizi celou fadu testovacich

zarizeni,
—_— :J'g ';ff‘.,,,,.,,,,',,.,.,,,;,‘”ﬁgw véetné zkousedek napéti, pfipinacich metrli a zkouSecéek
Ve ——

elektrickych zasuvek / jisti¢l. Spoleénost Weidmiiller
pfi vyvoji a navrhovani zafizeni vzdy bere ohled na prani
a zkuSenosti uzivatell, diky c¢emuz odpovidaji zafizeni
spolec¢nosti Weidmiiller poZadavkam praktickych aplikaci
a jsou velmi spolehliva.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SD ELEC PRO Verze
Cislo 2855000000 Zkou$ecky napéti, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4064675530343
MnozZstvi 18T

* Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, Zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuchiim a také namofni,
pobrezni a lodni sektory

» Délka odizolovani je nastavitelnd pomoci koncové
zarazky

* Automatické otevreni upinacich ¢elisti po odizolovani

o Z4dné vétveni jednotlivych vodicu

¢ Nastavitelné pro rizné tloustky izolace

* Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich Uprav

* Zadna vile v samoginné sefizované fezaci jednotce

* Dlouha Zivotnost

¢ Optimalizovany ergonomicky design

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPAX Verze
Cislo 9005000000 Nafadi, Nastroj na fezani a odizolovani vodiéu
objednavky

GTIN (EAN) 4008190072506
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ
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s LCD displejem

Vseobecné objednaci udaje

Hlavni funkci zkouSecky napéti je zjistit, zda je napéti
pfitomné. 2-pblova zkouSecka napéti je jediny schvaleny
testovaci nastroj, ktery splfiuje pozadavky nafizeni o
ochrané prace.

¢ s LCD displejem

e podle normy VDE,

¢ vysoka sila napétové Spicky

* ta prava zkousecka pro kazdou aplikaci

Typ VT DIGI PRO Verze

Cislo 9918870000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248405756
MnozZstvi 1ST

Testovaci nastroje, 2poélovy tester napéti

Kapsa na nafadi k zavéseni na opasek

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRGU NE Verze
Cislo 9204610000 Néradi, Pfislusenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4032248671403
MnozZstvi 1ST

VDE izolované telefonni klesté

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle$té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamend mensi ndAmahu béhem c¢innosti.

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ FRZ S 200 Verze
Cislo 9046380000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357697
MnozZstvi 18T

VDE-izolované diagonalni Stipaci klesté

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spoleénost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle§té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstl k sobé, coz
znamend mensi ndmahu béhem c&innosti.

Typ SE HD 160 Verze
Cislo 9046320000 Diagonal-cutting pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357628
MnozZstvi 18T

VDE-izolované kombinac¢ni klesté

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specialni nastroje - nastroje, které byly pro
tento UcCel specialné vyrobeny a testovany.

Spolec¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle§té maji ergonomickou rukojet a tudiZ se snadnéji a
pohodIngji drzi. Nedochazi k tisknuti prstt k sobé, coz
znamend mensi ndmahu béhem &innosti.

Typ KBZ 180 Verze
Cislo 9046290000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248356485
MnoZstvi 1ST

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ
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VDE izolované specialni klesté

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliiuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamenda mensi namahu béhem ¢&innosti.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AlZ 160 Verze
Cislo 9046440000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357772
MnozZstvi 18T

Pila na kov

Vseobecné objednaci udaje

Typ PUK HACKSAW Verze
Cislo 2888390000 Naéfadi, PFisluSenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875437
Mnozstvi 18T

Presnostni nastroje od spolec¢nosti Weidmdiller se
pouzivaji po celém svété.

Spolec¢nost Weidmiiller bere tuto odpovédnost velmi
vazneé a nabizi rozsahlé sluzby.

Nastroje by mély i po mnoha letech pouzivani stale
fungovat dokonale. Spole¢nost Weidmiiller svym
zakaznikiim nabizi sluZzbu ,Certifikace nastroju”. Toto
rutinni technické testovani spoleénosti Weidmiiller
umoznuje zarucit spravné fungovani a kvalitu svych
nastroja.

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SPIRIT LEVEL
Cislo 2888400000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875444
MnozZstvi 1ST

Verze

Naradi, Pfislusenstvi

Datum vytvoreni 12.03.2026 01:53:12 MEZ
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