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Valcové pojistkové kazety gPV 10x8b jsou navrzeny,
aby poskytovaly kompaktni, bezpe€nou a ekonomickou
ochranu fotovoltaickych modult (ochrana v terénu) s
napétim az 1 500 DC. Poskytuji ochranu jak pred preti-
Zenim, tak zkratem (tfida gPV podle poZadavkd norem
IEC60269-6 a UL248-19).

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1500 V, 10x85,
gPV, 30 A

Cislo objednavky 4000005431

Typ FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV

GTIN (EAN) 8430243440424

Mnoizstvi 50 items

Datum vytvoreni 15.12.2025 10:02:59 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 85 mm Vyska (v palcich) 3.3464 inch

Sitka 10.3 mm Sitka (v palcich) 0.4055 inch

Cista hmotnost 18.07 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Pojistkova kazeta

Pojistka-standardni spojeni IEC 60269-6, gPV (EN Proud 30A
60269-6)

Jmenovité DC napéti 1500V Jmenovity vypinaci vykon 10 KA

Material kontaktd postiibrené Rozptyleni vykonu, max. 55 W

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704

ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02

ECLASS 15.0 27-14-20-02
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