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Profesionalni nastroje od spole¢nosti Weidmiiller jsou
vysledkem intenzivniho procesu vyvoje, ktery byl zaméren
zejména na pozadavky jejich pouzivani v praxi.

Nabizime mnoho uziteénych néastroja, napf. bezkontaktni
nastroje, krimpovaci klesté a optické nastroje, které vam
pomohou pracovat bezpecné a presné pro optimalni insta-
laci téZkych konektoru.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Mounting tool

Cislo objednavky 8000015137

Typ HDC FBS TOOL 13-50
GTIN (EAN) 4050118292947
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.11.2025 11:22:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/8000015137
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Cistd hmotnost 650 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-13-21-10 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03 ECLASS 12.0 21-04-50-03
ECLASS 13.0 21-04-50-03 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03

Datum vytvoreni 12.11.2025 11:22:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Mosazna EMC kabelova vyvodka podle EN 45545

0.2

°

Vseobecné objednaci udaje

.

N

Zvysujici se citlivost elektronickych soucastek a zvysujici
se frekvence elektromagnetického ruseni vyzaduji, aby
kabelové prichodky hraly dulezitou roli v konceptu
stinéni systému. Tento typ kabelovych prichodek EMC je
vyroben pro stinéni proti ruSivym frekvencim s pfipojenim
stinéni 360°. Ru¢né vkladané tésnéni poskytuje vynikajici
drzeni a odlehceni tahu kabelu, navic kabelova prichodka
spliuje mechanické pozadavky normy EN 62444. Diky
patentované konstrukci bude mozna velmi snadné a
rychld montaz.

Typ VGM25-MS68 EMC 11-20SET Verze
Cislo 1463720000 PfisluSenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4050118269871
MnozZstvi 18T

Typ VGM32-MS68 EMC 15-25SET  Verze
Cislo 1463730000 PFisludenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4050118269888
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 12.11.2025 11:22:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1463720000
https://eshop.weidmueller.com/p/1463730000

