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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Reléové moduly s nucené vedenymi kontakt
Relé s nucené vedenymi kontakty maji 99% diagnos-
tické pokryti a vynikajici reputaci pro pouziti v bezpec-
nostnich systémech. Kontakty se do sebe mechanicky
uzamknou za Ucelem zaji$téni synchronniho stavu spinani
obou kontakt(. Toto zarucuje, Ze si v pfipadé chyby signa-
liza¢ni kontakt udrzi stejny stav spinani (napftiklad, pokud
se pracovni kontakt roztavi z dGvodu pfetizeni). Iv%l’dicijed-
notka (nebo bezpecnostni fidici jednotka) detekuje kon-
takt vystrahy a poté porovnava nastavené hodnoty a sku-
te¢né hodnoty. Jestlize nastane rozdil, je mozné prijmout
opatfeni pro ochranu zafizeni a lidskych Zivot(.
* 2 CO kontakty se 6 A, nucené vedené podle EN

61810-3typ B

* VylepSena komponenta v technologii bezpecnosti
* Diagnostické pokryti 99 %

Vseobecné objednaci udaje

Verze RIDERSERIES FG, Stitek
Cislo objednavky 8693270000

Typ SRC MARK

GTIN (EAN) 4032248364725
Mnozstvi 10 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2025-06-30T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 07.12.2025 06:20:17 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/8693270000
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 9 mm Hloubka (v palcich) 0.3543 inch
Vyska 6 mm Vyska (v palcich) 0.2362 inch
Sitka 156.5 mm Sitka (v palcich) 0.6102 inch
Cista hmotnost 03g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40°C..70°C
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %,

bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Barevny Bila
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Datum vytvoreni 07.12.2025 06:20:17 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Verze

Cislo 1880130000 ESG, Znacky na pfistroje x 156 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478910

Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze

Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781

MnozZstvi 200 ST

ESG 6/15

Vseobecné objednaci udaje

Zaruc¢ena dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materidlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Razné materialy pro rizné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobc

* Znacky na zafizeni se zndAmym designem

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
Mnozstvi

ESG 6/15 MM WS
2619940000

4050118626148
3000 ST

Verze

ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 15 mm, Bila

Datum vytvoreni 07.12.2025 06:20:17 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1880130000
https://eshop.weidmueller.com/p/1880100000
https://eshop.weidmueller.com/p/2619940000
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ESG 6/17
Zarucena dlouha zivotnost: ESG
Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
\ vrstvu k zajiSténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
> \\\ materialem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
| zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
: 0 / proti pretrZzeni.
N < Vase vyhody s MultiMark
\// * “Riizné materialy pro r(izné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobct

* Znacky na zafizeni se zndAmym designem
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/17 MM WS Verze
Cislo 2005100000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 17 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390728
MnozZstvi 3000 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 06:20:17 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2005100000

