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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci

Vseobecné objednaci udaje

Verze

RIDERSERIES RCM, Reléovy modul, Pocet kon-
taktd: 4, Pfepinaci kontakt s testovacim tlagitkem
AgNi, Jmenovité fidici napéti: 230 V AC, Trvaly
proud: 6 A, Pfipojeni s kotevni svorkou, Testovaci
tladitko k dispozici: Ano

Cislo objednavky 8798760000

Typ RCMKITZ 230VAC 4CO LED

GTIN (EAN) 4032248494385

Mnozstvi 10 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2025-09-30T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek

CRMKIT P 230VAC 4CO L/PB

Datum vytvoreni 17.01.2026 11:22:53 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 79 mm Hloubka (v palcich) 3.1102 inch
Vyska 101 mm Vyska (v palcich) 3.9764 inch
Sitka 27 mm Sitka (v palcich) 1.063 inch
Cista hmotnost 1185g¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..70°C Okolni teplota -40°C..70°C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vihkost 40 °C / 93 %,
bez kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti

230V AC

Jmenovity proud AC

4.3 mA

Jmenovité vykonové udaje

1.0 VA

Odpor civky

19465 Q% 15 %

Ukazatel stavu

Cervena LED

Strana zatéze

Rated switching voltage 240V AC Trvaly proud 6 A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Spickovy proud 12A/20ms
AC spinaci vykon (odporovy), max. 1500 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 144 W @ 24V
OdloZeni zapnuti <15 ms OdloZeni vypnuti <10 ms

Typ kontaktu

4 CO contact with test
button (AgNi)

Mechanicka Zivotnost

AC civka 20 x 106
spinacich cykld, DC civka
30 x 106 spinacich cyklt

Min. spinaci vykon

TmA@24V,10mA @ 12
V,100mA @5V

Obecné udaje

Nosna lista TS 35 Testovaci tlacitko k dispozici Ano

Verze testovaciho tlacitka uzamykatelné Indikator pozice mechanického Ano
prepinace

Barevny cerna Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 240V Zavaznost znecisténi 2

Kategorie razového napéti

Povrchové a vzdu$né vzdalenosti vstup - 24 mm

vystup
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Dielektricka pevnost, vstup/vystup 2,5 kVeff / 1 min. Dielektricka pevnost otevieného 1,2 kVef / 1 min.
kontaktu

Impulse withstand voltage 5 kV (1.2/50 us) Stupen kryti IP20

Dalsi detaily o certifikacich / normach

Pfislusné relé RCM570730 Prislusna zakladna SCM 4CO z

C. certifikace (CSA), relé 249409-2426937 C. certifikace (cURus), relé E522350

C. certifikace (cURus), zakladna E223759

Data pripojeni

Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni s kotevni svorkou Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 1.5 mm?

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2

Velikost noze 0,4 x2,5mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schéma pFipojeni
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Type
RCMKITH Screw
RCMKITP4 PUSH IN

Coil voltage
24VAC 116V AC
24v0C 230VAC

ReMKIT- ][ 1[]

Status LED / protective circuit

LD LED green + free wheeling dicde DC coil
LD LEDred AC coil
Type of contact

2C0 DPDT with test button
3c0 TPDT with test button
4C0 apPDT with test button
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