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Pokud potřebujete adaptér, který vám umožní používat
jeden 8-jádrový instalační kabel pro dvě 4-jádrové služby,
modul kabelový rozdělovač společnosti Weidmüller je pro
vás tou pravou volbou.
Vlastnosti:
• IP 20
• Kat.5
• úzký design umožňuje instalaci vedle sebe na propojo-

vacím panelu

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Modul děliče kabelu, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP20
Číslo objednávky 8808400000
Typ IE-CSM 1 SET
GTIN (EAN) 4032248505982
Množství 1 items
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Čistá hmotnost 55.44 g
 

Teploty
 
Skladovací teplota Provozní teplota
Teplota instalace
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Všeobecné údaje
 
Připojení 1 RJ45 Připojení 2 RJ45
Popis výrobku Modul děliče kabelu Barevný Světle šedá
Hlavní materiál krytu ABS odolné proti rázům,

Potahovaný hliníkem
Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801)

Stínění ano Stupeň krytí IP20
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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