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¢ pro propojky spole¢nosti Wedimidiller rady Z
e pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
* pro okno na propojeni svorky WSI 6

Vseobecné objednaci udaje

Verze Cutting tool for one-hand operation
Cislo objednavky 9002170000

Typ KT zQVv

GTIN (EAN) 4032248291670

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 13.12.2025 10:49:30 MEZ
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Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 12 mm Hloubka (v palcich) 0.4724 inch
Vyska 44 mm Vyska (v palcich) 1.7323 inch
Sitka 208 mm Sitka (v palcich) 8.189 inch
Cista hmotnost 280.78 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5¢c8cbf13bf0
Technické udaje
Popis vyrobku Rezny nastroj na Verze Jednoruéni mechanické
Cisté fezani propojeni
Weidmidiller fady Z
Nastroje na fezani
Meédény kabel - pevny, max. (AWG) 2 AWG Meédény kabel - pevny, max. 35 mm?2
Médény kabel - pruzny, max. (AWG) 6 AWG Médény kabel - pruzny, max. 16 mm2
Médény kabel - splétany, max. (AWG) 2/0 AWG Médény kabel - splétany, max. 70 mm2
Médény kabel, max. pramér 14 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000142 ETIM 9.0 EC000142
ETIM 10.0 EC000142 ECLASS 14.0 21-04-47-01
ECLASS 15.0 21-04-47-01
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