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Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Testovací nástroje, Baterie
Číslo objednávky 9004810000
Typ BLOCKBATTERIE 9V
GTIN (EAN) 4008190050665
Množství 1 items
 

 

Datum vytvoření 12.12.2025 06:18:06 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/9004810000
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 27 mm Hloubka (v palcích) 1.063 inch
Výška 17 mm Výška (v palcích) 0.6693 inch
Šířka 48.5 mm Šířka (v palcích) 1.9094 inch
Délka 26.5 mm Délka (v palcích) 1.0433 inch
Čistá hmotnost 44.88 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Technické údaje
 
Rozsah napětí 9 V Popis výrobku Náhradní 9 V baterie
 

Měřicí a testovací zařízení
 
Frekvenční rozsah, max. 100 Hz Frekvenční rozsah, min. 0 Hz
Stupeň krytí IP40 Typ baterie 9V blokový akumulátor
Zkouška izolace 5 kV Špičkový napěťový odpor 12 kV
Vstupní odpor, napětí 660 kΩ
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC000356 ETIM 9.0 EC000356
ETIM 10.0 EC000356 ECLASS 14.0 27-05-04-01
ECLASS 15.0 27-05-04-01
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