Datovy list

SK WSD-S 1,5-10,0

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované

chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),

vysoce kvalitni upraveny povrch.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Mounting tool

Cislo objednavky 9008850000

Typ SK WSD-S 1,5-10,0
GTIN (EAN) 4032248266609
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 07.11.2025 02:06:39 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/9008850000

Weidmiiller 3t

SK WSD'S 1,5'1 0,0 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

ické udaj weidmueller.
TGChn|c|(e udaje www.weidmueller.com

Rozméry a hmotnosti

Sitka 120 mm Sitka (v palcich) 4.7244 inch

Cista hmotnost 428¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické udaje

Popis vyrobku Nastroj na Sroubovani Verze Kulova hlava s krouzkem
Magic-ring

Sroubovaci naradi

Cislo 9 Tvar Sestihran / imbusovy kli¢
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002210 ETIM 7.0 EC002210

ETIM 8.0 EC002210 ETIM 9.0 EC002210

ETIM 10.0 EC002210 ECLASS 9.0 21-04-50-03

ECLASS 9.1 21-04-50-15 ECLASS 10.0 21-04-50-03

ECLASS 11.0 21-04-50-03 ECLASS 12.0 21-04-50-03

ECLASS 13.0 21-04-50-03 ECLASS 14.0 21-04-50-03

ECLASS 15.0 21-04-50-03
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