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¢ Rychlé a presné odizolovani
* Neni tfeba nastavit hloubku fezu
* Bez poskozovani vnitfniho vodice

Vseobecné objednaci udaje

Verze Naradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodicu
Cislo objednavky 9009940000

Typ AM ASI-SPEZIAL

GTIN (EAN) 4032248363391

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:48:57 MEZ
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hloubka 28 mm Hloubka (v palcich) 1.1024 inch
Vyska 102 mm Vyska (v palcich) 4.0157 inch
Sitka 166 mm Sitka (v palcich) 6.5354 inch
Cista hmotnost 123 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06¢250-ed1e-4a45-9c1b-c5¢c8cbf13bf0
Technické udaje
Popis vyrobku Odstranovag plasté kabel

TPE a PUR ASI
Nastroje k odizolovani
Typ kabelu ASI-TPE
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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