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Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů
optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Nástroj k nalisování kontaktů, 1mm², 1mm²,

FoderB krimpování
Číslo objednávky 9010950000
Typ HTX-HDC/POF
GTIN (EAN) 4032248331543
Množství 1 items
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Rozměry a hmotnosti
 
Šířka 200 mm Šířka (v palcích) 7.874 inch
Čistá hmotnost 404.08 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
 

Technické údaje
 
Popis výrobku Nástroj k nalisování

kontaktů vláknové optiky
Verze Mechanické, bez

vyměnitelných vložek
 

Popis kontaktu
 
Type of contact Fibre-optic connector Krimpovací rozsah, max. 1 mm²
Krimpovací rozsah, min. 1 mm²
 

Údaje o nástroji – krimpování
 
Průřez koncovek, max. 1 mm² Krimpování - typ/profil FoderB krimpování
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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