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Lisovací nástroj pro kroucené dvoulinky
Řada čepelí pro pásy svorkovnic
• typ 110 od AT&T
• typ 66,
• typ LSA Plus od Krone (standardní a nůžkové řezání),

také pro telefonní zásuvky 630A6

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Příslušenství, Náhradní čepel
Číslo objednávky 9013960000
Typ ERME 110 PDT
GTIN (EAN) 4008190853808
Množství 1 items
 

 

Datum vytvoření 04.03.2026 12:36:06 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1
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Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 10 mm Hloubka (v palcích) 0.3937 inch
Výška 9.5 mm Výška (v palcích) 0.374 inch
Šířka 55 mm Šířka (v palcích) 2.1654 inch
Délka 10 mm Délka (v palcích) 0.3937 inch
Čistá hmotnost 15.88 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Technické údaje
 
Popis výrobku Náhradní střihač pro

nástroj na děrování pásu
svorek typu 110

Verze Pro nástroj k nalisování

 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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