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Lisovaci nastroj pro kroucené dvoulinky

Rada ¢epeli pro pasy svorkovnic

e typ 110 od AT&T

e typ 66,

¢ typ LSA Plus od Krone (standardni a n(zkové fezani),
také pro telefonni zasuvky 6 30A6

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prislusenstvi, Nahradni cepel
Cislo objednavky 9013990000

Typ ERME 630 PDT

GTIN (EAN) 4008190887988

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 04.03.2026 10:03:31 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/9013990000

Datovy list

ERME 630 PDT

Technické udaje
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 10 mm Hloubka (v palcich) 0.3937 inch
Vyska 9.5 mm Vyska (v palcich) 0.374 inch
Sitka 60 mm Sitka (v palcich) 2.3622 inch
Délka 10 mm Délka (v palcich) 0.3937 inch
Cista hmotnost 241g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivnéno

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku Nahradni stfiha¢ pro Verze Pro nastroj k nalisovani
nastroj na dérovani pasu
svorek typu 630

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509

ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91

ECLASS 15.0 21-04-48-91
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