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Řezací, odizolovací a krimpovací kleště pro pásy spoje-
ných kabelových dutinek
• Stříhání
• Odizolování
• Nalisování koncovek
• Automatické podávání kabelových dutinek
• Ráčna zaručuje přesné krimpování
• Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
• Efektivní: potřeba pouze jeden nástroj, což znamená vel-

kou časovou úsporu
• Zpracovávat lze pouze kabelové dutinka Weidmüller, z

nichž každá obsahuje 50 kusů. Použití koncovek drátu
na cívkách může vést ke zničení.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Adjustment block
Číslo objednávky 9202700000
Typ ERTE SLRD SPX P
GTIN (EAN) 4050118035094
Množství 1 items
 

 

Datum vytvoření 13.11.2025 07:37:27 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/9202700000
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Rozměry a hmotnosti
 
Čistá hmotnost 3.8 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
 

Technické údaje
 
Verze Náhradní díl pro

krimpovací kleště SPX P,
nastavovací kolečko

 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC002691 ETIM 7.0 EC002691
ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 9.0 21-04-92-40
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-92-40
ECLASS 11.0 21-04-51-92 ECLASS 12.0 21-04-51-92
ECLASS 13.0 21-04-51-92 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
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