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Po odstranění izolace lze nakrimpovat příslušný kontakt
nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bez-
pečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části
nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homo-
genního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím
prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kva-
litního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spo-
lehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Wei-
dmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích
kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajiš-
ťují optimální krimpování Krimpovaná připojení vytvořená
nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárod-
ním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
Číslo objednávky 9202810000
Typ ERTE GRIFFE PZ
GTIN (EAN) 4032248512577
Množství 1 items
 

 

Datum vytvoření 12.12.2025 08:37:28 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/9202810000
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Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 34 mm Hloubka (v palcích) 1.3386 inch
Výška 35.5 mm Výška (v palcích) 1.3976 inch
Šířka 129 mm Šířka (v palcích) 5.0787 inch
Čistá hmotnost 36 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Technické údaje
 
Verze Náhradní díl pro

krimpovací kleště, pár
rukojetí, PZ

 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
 

 

Datum vytvoření 12.12.2025 08:37:28 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 2


