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Spolec¢nost Weidmiiller nabizi vybér klesti ESD pro pouziti
v sektorech elektroniky a pfesné mechaniky.

Co ESD znamena?

Elektrostaticky vyboj mlZe poskodit mikroelektronické
soucastky. V pomeéru k rozméram mdiZzeme pfirovnat ener-
gii elektrostatického vyboje v polovodici k tderu blesku
do stromu. Proto je rukojet klesti ESD vyrobena z dal-

gich velmi nevodivych materiala. Staticky naboj se tak
neskodné vybije. Pouze pouZziti klesti ESD vdm m(zZe zaru-
¢it, Ze nebudou poskozeny zadné citlivé elektronické sou-
Castky. Také jsou v souladu s pfislusnymi standardy a
predpisy (napfiklad IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-b, a
SP metoda 2472). Dvoubarevné vicekomponentové ruko-
jeti jsou ergonomické a optimalizované pro pohyby pouzi-
vané v opravnych pracich. Tvar a material poskytuji spo-
lehlivy ichop a snizuji ndmahu pfi praci. Sila je rozloZzena
na vétsi kontaktni plochu, ¢imz se rozlozi tlak.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pliers

Cislo objednavky 9205210000
Typ KOF SET ESD
GTIN (EAN) 4032248704620
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 03.12.2025 02:55:58 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/9205210000
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Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost

468.16 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivhéno

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

a8a27eef-80ec-4c9c-ab64-769fb0fe7f3e

Technické udaje

Popis vyrobku Souprava klesti CASE, ESD

Kleste

Ochranné izolace, 1000 V Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC011817 ETIM 9.0 EC011817
ETIM 10.0 EC011817 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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