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GOF

¢ Pro optické konektory SC/ST, IP 20 aIP 67

* Pro optické konektory LC a IP 67

POF

¢ Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 aIP 67

* Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a
IP67

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nastroj k nalisovani koncovek, Sestihranné krimpo-
vani

Cislo objednavky 9205350000

Typ |IE-CT-SC-GOF-P

GTIN (EAN) 4032248725489

Mnoizstvi 1 items

Creation date 08.01.2026 08:14:15 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Sitka

250 mm

Sitka (v palcich)

9.8425 inch

Cista hmotnost

624.8¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivnéno

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1
2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické udaje

Popis vyrobku

Nastroj k nalisovani pro Verze
vlaknovou optiku, ProfiNet,

mobilni kabel SC/ST a

konektory IP 67

Mechanické, bez
vymeénitelnych vlozek

Udaje o nastroji — krimpovani

Krimpovani - typ/profil

Sestihranné krimpovani

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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