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Fir die einfache Handhabung und auch Erganzung unse-
rer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montage-
hilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen uber Isolier-
hiilsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere
Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und
erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der
jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.
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Technische Daten
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Wandstarke, max. 1.3 mm Nettogewicht 0.22¢g
Temperaturen

Umgebungstemperatur -5°C..40°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uber 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Oberflache unbehandelt
Systemkennwerte

Ausfiihrung Sicherungselement

Werkstoffdaten

Werkstoff Kupfer Oberflache unbehandelt
Farbe grau

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage Montageart Tragschiene
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002345 ETIM 7.0 EC002345
ETIM 8.0 EC002345 ETIM 9.0 EC002345
ETIM 10.0 EC002345 ECLASS 9.0 23-09-03-06
ECLASS 9.1 23-09-92-90 ECLASS 10.0 23-09-92-90
ECLASS 11.0 23-09-03-06 ECLASS 12.0 23-09-03-09
ECLASS 13.0 23-09-03-09 ECLASS 14.0 23-09-03-09
ECLASS 15.0 23-09-03-09
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