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Das umfassende Zubehor aus dem Klippon® Connect
Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und
erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der
geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Zubehor, Klemmbiugel
Best.-Nr. 0635900000

Art KLBUE SH1

GTIN (EAN) 4008190192204
VPE 500 ST

Erstellungs-Datum 16.11.2025 12:06:34 MEZ
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 16 mm Tiefe (inch) 0.6299 inch
Hohe 26.5 mm Hohe (inch) 1.0433 inch
Breite 15 mm Breite (inch) 0.5906 inch
Nettogewicht 1.88¢g

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Umgebungstemperatur -5°C..40°C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC uber 0,1 Gew.-%

Produktspezifischer CO2-FuBabdruck

Von der Wiege bis zum Werkstor

0.151 kg CO2 eq.

Allgemeines

Einbauhinweis

Direktmontage,
Sammelschiene

Tragschiene

Sammelschiene

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart

Federanschluss

MaRe

Raster in mm (P) 16.00 mm

Systemkennwerte

Ausfiihrung fur Schienenhalter Abschlussplatte erforderlich Nein

Tragschiene Sammelschiene

Werkstoffdaten

Farbe dunkelbeige Brennbarkeitsklasse nach UL 94 None

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet Einbauhinweis Direktmontage,
Sammelschiene

explosionsgeprifte Ausfiihrung Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002020 ETIM 7.0 EC002020

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020

ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 9.0 27-14-11-50

ECLASS 9.1 27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50
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ECLASS 11.0 27-14-11-60 ECLASS 12.0 27-14-11-50
ECLASS 13.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20

Erstellungs-Datum 16.11.2025 12:06:34 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



Weidmiiller 3t

KLBUE SH1

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

m emelereen

Zubehor

i Das umfassende Zubehor aus dem Klippon® Connect
p-s Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und
[ . erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der

¥ geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Art SO SH1 Ausfuehrung

Best.-Nr. 0401460000 Sammelschientrager, grau, 100 °C, Breite: 24.5 mm, V-2, Polyamid
GTIN (EAN) 4008190188092 66, geschraubt

VPE 20 ST
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