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Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen für mehr
Sicherheit für Mensch und Maschine. Sie kommen dort
zum Einsatz, wo auf Fremdspannung innerhalb der Appli-
kation hingewiesen werden muss.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Gruppenmarkierer, Abdeckung, 64 x 27 mm, Ras-

ter in mm (P): 27.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 1062960000
Art WAD 27 NE WS
GTIN (EAN) 4008190148225
VPE 10 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Höhe 64 mm Höhe (inch) 2.5197 inch
Breite 27 mm Breite (inch) 1.063 inch
Nettogewicht 4.71 g
 

Temperaturen
 
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeines
 
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
 

Bemessungsdaten IECEx/ATEX
 
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
 

Maße
 
Raster in mm (P) 27.00 mm
 

Werkstoffdaten
 
Werkstoff Polyamid 66 Farbe weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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