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Auch für das Zubehör für Industrial Ethernet gilt: bei
Weidmüller erhalten Sie alles aus einer Hand.
Ihre Vorteile:
• Werkzeuge
• Prüfgeräte
• Kabeldurchführungen
• Schaltschrankanschlüsse
• Markierer
• Staubschutz
• Netzgeräte
• Überspannungsschutz

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Montagefuß, FreeCon, IP65
Best.-Nr. 1099580000
Art IE-CD-MA
GTIN (EAN) 4032248874040
VPE 10 ST
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Zulassungen
 
Zulassungen

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369
 

Abmessungen und Gewichte
 
Höhe 10 mm Höhe (inch) 0.3937 inch
Breite 35 mm Breite (inch) 1.378 inch
Länge 112 mm Länge (inch) 4.4094 inch
Nettogewicht 42.9 g
 

Temperaturen
 
Lagertemperatur Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeine Standards
 
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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Zeichnung

Dimensioned drawing 

Zeichnung

Installation drawing 

Zeichnung
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