TS 35 PT6

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Umfangreiches Zubehor fiir die FieldPower® Boxen.
Leitungsdichtungen, Tragschienen, Verriegelungsele-
mente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Field Power® Tragschiene, Stahl, verzinkt, 54 mm,
fur Unterteil

Best.-Nr. 1170690000

Art TS 35 PT6

GTIN (EAN) 4032248962532

VPE 10 ST

Erstellungs-Datum 28.11.2025 09:24:58 MEZ
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Technische Daten
Zulassungen
ROHS Konform
Abmessungen und Gewichte
Tiefe 7.5 mm Tiefe (inch) 0.2953 inch
Hohe 35 mm Hohe (inch) 1.378 inch
Breite 54 mm Breite (inch) 2.126 inch
Nettogewicht 243 g
Temperaturen
Lagertemperatur Betriebstemperatur -40°C...85°C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC Uber 0,1 Gew.-%
Allgemeine Angaben
Werkstoff Stahl, verzinkt Farbe silber, schwarz
Montageart gesteckt Einbaulage, Montagehinweis fir Unterteil
Ausfiihrung ohne Langloch
Allgemeine Angaben
Werkstoff Stahl, verzinkt Farbe silber, schwarz
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC001285 ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02 ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02 ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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