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\/cumrumn

Schutzkappen schiitzen nicht belegte Steckplatze vor
auleren Einflissen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Geschutzte Baugruppen, Schutzkappe
Best.-Nr. 1170810000

Art SAI-M23-SK-M-FS

GTIN (EAN) 4032248962457

VPE 18T

Erstellungs-Datum 23.12.2025 03:03:14 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/1170810000

SAI-M23-SK-M-FS

Technische Daten

Zulassungen
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Zulassungen

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E344862
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2749

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt)

REACH SVHC
SCIP

6¢

Lead 7439-92-1
1¢c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbf5ch55

Allgemeine Technische Daten

Gehausebasismaterial Messing Schutzart IP67, IP6OK
Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (UR) E344862

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08

Erstellungs-Datum 23.12.2025 03:03:14 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

