Datenblatt

SAI-M23-SK-M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schutzkappen schiitzen nicht belegte Steckplatze vor
auleren Einflissen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Geschutzte Baugruppen, Schutzkappe
Best.-Nr. 1244790000

Art SAI-M23-SK-M

GTIN (EAN) 4050118032710

VPE 18T

COMPLIANT

Erstellungs-Datum 30.10.2025 04:24:07 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/1244790000

SAI-M23-SK-M

Technische Daten

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zulassungen

Zulassungen

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E344862

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 24 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP67, IP69K

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (UR) E344862

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08

Erstellungs-Datum 30.10.2025 04:24:07 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

