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Verdrahtungskanalschneider für Handbetätigungen zum
Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis
125 mm Breite und einer Wandstärke von 2,5 mm. Nur
für nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe.
• Gratfreies Schneiden ohne Abfall
• Längenanschlag (1.000 mm) mit Führungsvorrichtung
für winkelgenaues Ablängen
• Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnli-
chen Arbeitsplätzen
• Gehärtete Schneiden aus Spezialstahl

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Spare cutting blade
Best.-Nr. 1251270000
Art ERME VKSW
GTIN (EAN) 4050118042436
VPE 1 ST
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Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 3.4 mm Tiefe (inch) 0.1339 inch
Höhe 71 mm Höhe (inch) 2.7953 inch
Breite 207 mm Breite (inch) 8.1496 inch
Länge 207 mm Länge (inch) 8.1496 inch
Nettogewicht 263 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
 

Technische Daten
 
Artikelbeschreibung Ersatzmesser für VKSW
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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