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* TS 35/7,5 mm nach EN 50022 (s=1,0 mm)

¢ TS 35/15 mm nach EN 50022 (s=1,5 mm)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Mounting rail cutter
Best.-Nr. 1318510000

Art TSD 35/7.5 /15
GTIN (EAN) 4050118124057
VPE 18T

Erstellungs-Datum 23.12.2025 12:29:40 MEZ
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Datenblatt

TSD 35/7.5 /15

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Tiefe 200 mm Tiefe (inch) 7.874 inch
Hohe 110 mm Hohe (inch) 4.3307 inch
Breite 142 mm Breite (inch) 5.56905 inch
Nettogewicht 12060 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Nicht betroffen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Ausfiihrung mechanisch Einhand

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000142 ETIM 9.0 EC000142
ETIM 10.0 EC000142 ECLASS 14.0 21-04-47-01
ECLASS 15.0 21-04-47-01
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