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Weidmiiller bietet fiir den Bereich der Sensor-Aktor Verka-
belung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehor an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Crimpwerkzeug, 4-Indent-Crimp
Best.-Nr. 1381670000

Art SAI-TMCGK

GTIN (EAN) 4050118183757

VPE 18T
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Datenblatt

SAI-TMCGK

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Lange 178 mm Lange (inch) 7.0079 inch
Nettogewicht 6349
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%
Technische Daten
Ausfiihrung mechanisch, ohne
auswechselbare Einsatze
Kontaktbeschreibung
Kontaktart gedrehte Kontakte Leiterquerschnitt max. AWG AWG 26
Leiterquerschnitt min. AWG AWG 12
Werkzeugdaten Crimpen
Aderendhiilsenquerschnitt, max. 0.82 mm?2 Aderendhiilsenquerschnitt, min. 0.08 mm?2
Crimpart/-profil 4-Indent-Crimp
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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