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Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verka-
belung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Crimping tool insert
Best.-Nr. 1381770000
Art SAI-CEH-M12D-KCR075
GTIN (EAN) 4050118183900
VPE 1 ST
 

 

Erstellungs-Datum 28.11.2025 11:20:05 MEZ
 
Katalogstand / Zeichnungen 1

https://eshop.weidmueller.com/p/1381770000
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Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 12.3 mm Tiefe (inch) 0.4843 inch
Höhe 37 mm Höhe (inch) 1.4567 inch
Länge 30 mm Länge (inch) 1.1811 inch
Nettogewicht 60 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Technische Daten
 
Ausführung sonstige
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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