
Datenblatt
FESA CF L/LS V1 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

• Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
• Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
• Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbe-

reich
• Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
• Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten ande-

rer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der
Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Automaten, Ersatzteil
Best.-Nr. 1454780000
Art FESA CF L/LS V1
GTIN (EAN) 4050118260809
VPE 1 ST
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2025-08-31T00:00:00+02:00
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 111 mm Tiefe (inch) 4.3701 inch
Höhe 8 mm Höhe (inch) 0.315 inch
Breite 71 mm Breite (inch) 2.7953 inch
Nettogewicht 3 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Wichtiger Hinweis
 
Produkthinweis 9028500000 - Crimpfix R (bis Seriennummer 1035), 9028530000 - Crimpfix L (bis

Seriennummer 1758), 9028540000 - Crimpfix LS (bis Seriennummer 1443)
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