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• Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
• Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
• Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbe-

reich
• Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
• Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten ande-

rer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der
Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Automaten, Ersatzteil
Best.-Nr. 1477050000
Art SOT 1,0 CA 100-2.5
GTIN (EAN) 4050118283877
VPE 1 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Höhe 86 mm Höhe (inch) 3.3858 inch
Durchmesser 160 mm Nettogewicht 1051.6 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Wichtiger Hinweis
 
Produkthinweis verwendbar für 0,5 mm²– 1,0 mm²
 

 

Erstellungs-Datum 12.03.2026 11:18:24 MEZ
 
Katalogstand / Zeichnungen 2


