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Montagesatz fir die alternative Befestigung der Weid-
muller Seriell-/Lichtwellenleiter Konverter (Artikel
1344760000 und 1362950000) auf der Hutschiene.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Kit for DIN-rail mounting
Best.-Nr. 1504430000

Art IE-DINRAILMOUNT-KIT
GTIN (EAN) 4050118312263

VPE 18T

Erstellungs-Datum 29.11.2025 12:01:24 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/1504430000
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Technische Daten
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Zulassungen

ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

7.92¢g

Temperaturen

Lagertemperatur

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform

REACH SVHC Keine SVHC iiber 0,1 Gew.-%

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002625 ETIM 7.0 EC002625
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 9.0 27-18-28-07
ECLASS 9.1 23-15-90-90 ECLASS 10.0 27-18-28-07
ECLASS 11.0 27-18-28-07 ECLASS 12.0 27-18-28-07
ECLASS 13.0 27-18-28-07 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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