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Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangs-
prüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch beson-
ders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen
Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt
das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen.
Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch
akustisch angezeigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Continuity tester for data cables
Best.-Nr. 1506880000
Art IE-CT-TB
GTIN (EAN) 4050118315240
VPE 1 ST
 

 

Erstellungs-Datum 03.03.2026 08:12:02 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1506880000
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 33 g
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Technische Daten
 
Ausführung Ersatz-Testbox
 

Mess- und Prüfgeräte
 
Anzeige digital
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC002080 ETIM 9.0 EC002080
ETIM 10.0 EC002080 ECLASS 14.0 27-20-11-08
ECLASS 15.0 27-20-11-08
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