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Produktbild

Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letz-
ten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem
Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihen-
klemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung
aufrechterhalten. Ein Beriihrungsschutz von Spannungs-
fihrenden Teilen wird gewahrleistet, und die Abschluss-
klemme ist fingersicher.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr. 1514470000

Art AEP PGTB 2.5 4C/2 BL
GTIN (EAN) 4050118483703

VPE 50 ST

Vt:oupum

Erstellungs-Datum 12.11.2025 04:38:58 MEZ
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29.1 mm Tiefe (inch) 1.1457 inch
Hohe 84.65 mm Hohe (inch) 3.3327 inch
Breite 2.1 mm Breite (inch) 0.0827 inch
Nettogewicht 2749

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Umgebungstemperatur -5°C..40°C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC Uber 0,1 Gew.-%

Produktspezifischer CO2-FuBabdruck Von der Wiege bis zum Werkstor 0.025 kg CO2eq.
Systemkennwerte

Ausflihrung Abschlussplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

mit Rastzapfen Ja rastbar Ja
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33 ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33 ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01 ECLASS 15.0 27-25-03-01
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