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Nach Kundenwusch auf Maß geschnittene Polyesterfolie
zum zusätzlichen Schutz der Oberflächen und Aufdrucke
unserer Gerätemarkierer.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 297 x 210 mm,

transparent
Best.-Nr. 1689800000
Art VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN) 4008190861063
VPE 10 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 0.8 mm Tiefe (inch) 0.0315 inch
Höhe 297 mm Höhe (inch) 11.6929 inch
Breite 210 mm Breite (inch) 8.2677 inch
Nettogewicht 13 g
 

Temperaturen
 
Einsatztemperaturbereich -40...135 °C Verlegetemperatur +5°C
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeine Angaben
 
Kleber Acrylat Ausführung selbstklebend
Breite 210 mm Einsatztemperaturbereich, max. 135 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C Farbe transparent
Halogene Nein Werkstoff Polyester, PVC frei
Aufgedruckte Zeichen ohne Einsatztemperaturbereich -40...135 °C
 

Gerätemarkierer
 
Halogene Nein
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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