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Abbildung ahnlich

Service Pack ist eine Taschenpackung mit vorbedruckten
Symbolen auf perforierten Bogen. Die Allround-L6sung
zur Kennzeichnung elektrischer Anlagen mit guter Bestan-
digkeit gegen Alkyl-Alkohole und Benzine.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Geratemarkierer, Geratemarkierer, 16 x 16 mm,
gelb

Best.-Nr. 1707350006

Art SERV-P. DIAM 16 PE GE/GN

GTIN (EAN) 4008190925369

VPE 18T

Erstellungs-Datum 23.03.2026 01:08:49 MEZ
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Technische Daten
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Zulassungen
ROHS Konform
Abmessungen und Gewichte
Tiefe 0.08 mm Tiefe (inch) 0.0031 inch
Hohe 16 mm Hohe (inch) 0.6299 inch
Breite 16 mm Breite (inch) 0.6299 inch
Nettogewicht 36.4g¢g
Temperaturen
Einsatztemperaturbereich -45...80 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%
Allgemeine Angaben
Kleber permanenter Acrylcopolymer
Materialfarbe nach Widerstandskode 4
Anzahl je Bogen 20
Ausfiihrung selbstklebend
Breite 16 mm
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -45 °C
Farbe gelb
Werkstoff Gewebe, acrylbeschichtet
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, grof3
Anzahl Markierer pro VPE 200
Anzahl Markierer pro VPE Lieferform Etikettenbogen
Anzahl Verbund pro VPE 10
Anzahl Markierer pro Verbund 20
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Label sheet = 20 Device markers
Einsatztemperaturbereich -45..80 °C
Aufdruck PE
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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