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Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung ClipCard, Abdeckung, 1000 x 19 mm, transparent
Best.-Nr. 1790160000
Art CC-RAIL TRANSPARENT1000
GTIN (EAN) 4032248213627
VPE 1 ST
 

 

Erstellungs-Datum 17.11.2025 08:14:43 MEZ
 
Katalogstand / Zeichnungen 1

https://eshop.weidmueller.com/p/1790160000


Datenblatt
CC-RAIL TRANSPARENT1000 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comTechnische Daten

 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 5 mm Tiefe (inch) 0.1968 inch
Höhe 1000 mm Höhe (inch) 39.37 inch
Breite 19 mm Breite (inch) 0.748 inch
Nettogewicht 29.04 g
 

Temperaturen
 
Einsatztemperaturbereich -20...80 °C
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeine Angaben
 
Ausführung selbstklebend
Breite 19 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -20 °C
Farbe transparent
Halogene Nein
Werkstoff PVC
Anzahl Markierer pro VPE Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Cover
Einsatztemperaturbereich -20...80 °C
 

Gerätemarkierer
 
Halogene Nein
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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