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Produktbild

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene
zu gewabhrleisten und ein verrutschen zu verhindern hat
Weidmdiller Endwinkel im Programm. Es sind Ausfih-
rungen mit Schraube und schraubenlose Ausfiihrungen
erhaltlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungs-
moglichkeiten, ebenfalls fiir Gruppenmarkierer und die
Moglichkeit der Aufnahme fir Prifstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Endwinkel, grau, TS 35, None, Metall, Breite: 12.5
mm, 100 °C

Best.-Nr. 18056 10000

Art MEW 35/1

GTIN (EAN) 4032248287017

VPE 10 ST
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 44.5 mm Tiefe (inch) 1.752 inch
Hohe 56.2 mm Hohe (inch) 2.2126 inch
Breite 12.5 mm Breite (inch) 0.4921 inch
Nettogewicht 44 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5°C..40°C Dauergebrauchstemperatur, max. 100°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ 6¢c

bekannt)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Tragschiene TS 35
MaRe

Versatz TS 35 28.1 mm

Systemkennwerte

Ausflihrung fur Klemmen Tragschiene TS 35
Werkstoffdaten

Werkstoff Metall Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 None

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage Montageart geschraubt
Arretierung schraubbar

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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ZGB schwenkbarer Gruppenschildtriger

Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildtrager.
Der Schildtrager kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15
bestilickt werden.

Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildtrager.
Der Schildtrager kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix b, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7
bestiickt werden.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter

Zubehor.
Allgemeine Bestelldaten
Art ZGB 15 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1636530000 Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, wei
VPE 20 ST
Art ZGB 30 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1611930000 Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, wei
VPE 20 ST
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