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ConCept Bus ist ideal zur Ubertragung von sehr empfindli-
chen Signalen im schweren Steckverbinder.

Es sind Module des Steckverbinder-System ConCept mit
hoher Funktionalitat auf kleinstem Raum und sicherem
Schutz vor elektromagnetischen Feldern, Nasse, Staub
und starken mechanischen Einfllssen.

Durch die Kombination mit weiteren Modulen konnen die
Stromversorgung und weitere Signale fur das Feldgerat in
einem einzigen Steckverbinder angeschlossen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept
Modul
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Technische Daten
Zulassungen
Zulassungen
ROHS Konform
Abmessungen und Gewichte
Tiefe 34 mm Tiefe (inch) 1.3386 inch
Hohe 47.3 mm Hohe (inch) 1.8622 inch
Breite 34.27 mm Breite (inch) 1.3492 inch
Nettogewicht 1849
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d 1-€6215d2988cd
ConCept Pneumatik Module
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Farbe beige
Abmessungen
Breite 34.27 mm
Allgemeine Daten
Polzahl 2 Anschlussart Crimpanschluss
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Farbe beige
Steckzyklen =500 Typ Buchse
Werkstoff Polycarbonat Baureihe ConCept Modul
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 50 V BemessungsstoRspannung (DIN EN 0 kv
61984)
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 10 A Halogenfrei false
Geringe Rauchentwicklung gemaR DIN Ja
EN 45545-2
Ausfiihrung
Anschlussart Crimpanschluss Leiteranschlussquerschnitt, max. 0 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0 mm?2 Werkstoff Polycarbonat
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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