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Unsere MCP-Plotter ergdanzen das Weidmdiller Multi-
Card-Konzept und konnen in Verbindung mit der Weid-
muller Software M-Print® PRO genutzt werden. Sie
eignen sich besonders gut zum Bedrucken von Einzelmar-
kierern oder Teilen von MultiCards. Die Aufnahmeplatte
fir SlimFix-Markierer der GroBen 4 bis 6 kann zum Bedru-
cken von MultiCards fiir Reihenklemmen, Kabel, Leiter
und Gerate verwendet werden. Die Etiketten-Aufnahme-
platte des MCP-Plotters dient zum Bedrucken von Etiket-
ten.
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 324 mm Tiefe (inch) 12.7559 inch

Hohe 10 mm Hohe (inch) 0.3937 inch

Breite 210 mm Breite (inch) 8.2677 inch

Nettogewicht 742.72 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform

REACH SVHC Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Beschriftungssysteme

Markierertyp Etiketten Ausfiihrung Plotter MCP
Aufnahmeplatte fiir A4
Etikettenbdgen

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675

ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 14.0 19-14-90-90

ECLASS 15.0 19-14-90-90
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