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Abbildung ahnlich

Zu den Gehausen bieten wir unterschiedliches Zubehor
an, unter anderem die Dichtung.

Unsere Gehause garantieren Ihnen aufgrund der hervorra-
genden Dichtung die hochstmogliche Dichtigkeit.

In umfangreichen Testreihen konnte bestatigt werden:

Bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern halt RockStar®
absolut dicht. So kénnen Sie die schweren Steckverbin-
der selbst dort einsetzen, wo bisher nur Festverdrahtung
moglich war.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Zubehor, Gehause Zubehor
Best.-Nr. 1987520000

Art HDC FLDG 16B IP68

GTIN (EAN) 4050118379235

VPE 10 ST

Erstellungs-Datum 03.12.2025 11:27:53 MEZ
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HDC FLDG 16B IP68
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Zulassungen

ROHS Konform
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 39
Temperaturen

Grenztemperatur -40°C...125°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uber 0,1 Gew.-%

Ausfiihrung

BaugroRRe 6 Dichtung Silikon

Farbe (RAL) RAL 3020 BG 6
Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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