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Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung FrontCom, Steg (zur Montage von Einzelplatten)
Best.-Nr. 2003340000

Art |IE-FC-DF-IPH

GTIN (EAN) 4050118387094

VPE 1ST
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IE-FC-DF-IPH

Technische Daten

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

_ emelereen

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Hohe 18 mm Hohe (inch) 0.7087 inch
Breite 19.3 mm Breite (inch) 0.7598 inch
Lange 90.5 mm Lange (inch) 3.563 inch
Nettogewicht 11.07 g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur

Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Allgemeine Daten

Produktart Steg (zur Montage von

Einzelplatten)
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC000456 ETIM 7.0 EC000456
ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456
ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 9.0 27-18-28-06
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-06
ECLASS 11.0 27-18-28-06 ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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