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Abbildung dhnlich

Fiir das Einbringen von Aussparungen in Ilhren Schalt-
schrank sind die Lochstanzwerkzeuge von Weidmiuiller

lhre erste Wahl.

* PG-Kabelverschraubungen
* M-Kabelverschraubungen
¢ Sonderkabelverschraubungen
Nicht geeignet fiir Edelstahl!

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sheet holes
Best.-Nr. 2008420000
Art KOK 92 X 92
GTIN (EAN) 4050118394221
VPE 18T
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Abmessungen und Gewichte

Hohe 92 mm Hohe (inch) 3.622 inch
Breite 92 mm Breite (inch) 3.622 inch
Nettogewicht 799
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 141
Technische Daten
Artikelbeschreibung Blechlocher quadratisch

92,0 x 92,0 mm
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
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Anwendungsbeispiel
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