Weidmiiller 3t

CUTFIX ROLLER Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

b’

RoHS

\/cumpum

e Zum automatischen Ablangen von Einzelleitern

¢ Hohe Wiederholgenauigkeit durch prazisen Servo-
gleichstromantrieb

* Schnittstelle zur Ansteuerung des Ablangautomaten
durch IBM-kompatiblen PC

Allgemeine Bestelldaten
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Datenblatt
CUTFIX ROLLER

Technische Daten
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 205 mm Tiefe (inch) 8.0709 inch
Hohe 300 mm Hohe (inch) 11.811inch
Breite 390 mm Breite (inch) 15.3543 inch
Nettogewicht 3000g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000142 ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142 ETIM 9.0 EC000142
ETIM 10.0 EC000142 ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9.1 21-04-37-06 ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01 ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01 ECLASS 14.0 21-04-47-01
ECLASS 15.0 21-04-47-01
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