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Produktbild

  

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene
zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat
Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausfüh-
rungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen
erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungs-
möglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die
Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung A-Reihe, Endwinkel
Best.-Nr. 2475310000
Art AEB 35 SC/1 BK
GTIN (EAN) 4050118487114
VPE 50 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 36 mm Tiefe (inch) 1.4173 inch
Höhe 58 mm Höhe (inch) 2.2835 inch
Breite 8 mm Breite (inch) 0.315 inch
Nettogewicht 11.79 g
 

Temperaturen
 
Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeines
 
Einbauhinweis Tragschiene Tragschiene TS 35
 

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
 
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm Anzugsdrehmoment, min. 0.5 Nm
 

Systemkennwerte
 
Ausführung für Klemmen Tragschiene TS 35
 

Werkstoffdaten
 
Werkstoff WEMID GF 30 Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
 

weitere technische Daten
 
mit Rastzapfen Nein Offene Seiten geschlossen
rastbar Nein Einbauhinweis Tragschiene
Montageart geschraubt Arretierung schraubbar
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Neutral

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 5 MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1112910000
GTIN (EAN) 4032248891689
VPE 48 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, weiß

mit Blitz

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 5 MC B GE/SW Ausfuehrung
Best.-Nr. 1120450000
GTIN (EAN) 4032248901272
VPE 48 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb

Sonderdruck

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 5 MC SDR Ausfuehrung
Best.-Nr. 1112930000
GTIN (EAN) 4032248891764
VPE 12 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, nach Kundenwunsch
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Neutral

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 8 MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1112940000
GTIN (EAN) 4032248891825
VPE 48 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, weiß

mit Blitz

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 8 MC B GE/SW Ausfuehrung
Best.-Nr. 1120470000
GTIN (EAN) 4032248901289
VPE 48 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb

Sonderdruck

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 8 MC SDR Ausfuehrung
Best.-Nr. 1112970000
GTIN (EAN) 4032248891788
VPE 12 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, nach Kundenwunsch
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Plus

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle
Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder
sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich
insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine
große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.
Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten
in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,
kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.
• Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
• Streifenmontage für schnelles Aufrasten
• Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller

Leitungsverbinder
• Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck

angeboten
Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre
Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art DEK 5/8 PLUS MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1046350000
GTIN (EAN) 4032248782055
VPE 800 ST

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
Weidmueller, weiß

Neutral

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
möglich.
• In Streifen oder einzeln montierbar
• Markierer im bewährten MultiCard-Format
Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre
Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WS 10/8 PLUS MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1905950000
GTIN (EAN) 4032248528103
VPE 420 ST

WS, Klemmenmarkierung, 10 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
Weidmueller, weiß
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ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger

Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger.
Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15
bestückt werden.
Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger.
Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7
bestückt werden.
Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter
Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten
Art ZGB 30 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1611930000
GTIN (EAN) 4008190002251
VPE 20 ST

Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm
(P): 5.00 Weidmueller, weiß

WAD

MultiMark
Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie
zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem
Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen.
Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-
Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes,
praxisorientiertes Programm an Markierern mit
Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware
M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.
Ihre Vorteile mit MultiMark
• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD-FO 5 MM WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 2969370000
GTIN (EAN) 4099986783959
VPE 250 ST

Klemmenmarkierung, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, weiß
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