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Kompakt
Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt
und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufneh-
men. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit
Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Crimping tool insert
Best.-Nr. 2592720000
Art HDC MBUS CI B 8.0-9.1
GTIN (EAN) 4050118603927
VPE 1 ST
 

 

Erstellungs-Datum 17.11.2025 11:40:13 MEZ
 
Katalogstand / Zeichnungen 1

https://eshop.weidmueller.com/p/2592720000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 40 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001282 ETIM 7.0 EC001282
ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90 ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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