Weidmiiller 3t

WPC GFSN Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

-

RoHS

\/cumrumn

Optionales Zubehor, um das Wire Processing Center an
individuelle Anforderungen anzupassen. Kabelzufiih-
rungssystem direkt am Werkstattwagen oder auf externer
Einheit, weitere Drucker oder Greifschalen.
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Datenblatt

WPC GFSN

Technische Daten

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS Konform
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht 1000 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Nicht betroffen

REACH SVHC

Keine SVHC uber 0,1 Gew.-%

Beschriftungssysteme

Ausfiihrung schiebbare Greifschalen
WPC
Hinweis inklusive Halterung und
zwei aufschiebbaren
Griffschalen
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-02
ECLASS 15.0 21-07-04-02
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