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Trennwéande und Abschlussplatten sind wichtige Zube-
horteile fir Reihenklemmen. Trennwande dienen der opti-
schen und elektrischen Trennung verschiedener Poten-
tiale und Funktionsgruppen, erh6hen die Sicherheit und
sorgen fiir eine Ubersichtliche Struktur im Schaltschrank.
Abschlussplatten schlieRen die Klemmenreihe seitlich
ab, schiitzen vor Berlihrung spannungsfiihrender Teile
und gewahrleisten einen sauberen, stabilen Abschluss.
Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weid-
miller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu
einer sicheren, normgerechten und professionellen Ver-
drahtung bei.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung A-Reihe, Trennwand
Best.-Nr. 2669120000

Art APP ITB 4 BB BL
GTIN (EAN) 4064675266358
VPE 20 ST
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Hohe 110.24 mm Hohe (inch) 4.3401 inch
Breite 3 mm Breite (inch) 0.1181 inch
Nettogewicht 6.97¢g

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55°C Umgebungstemperatur -5°C..40°C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC Uber 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

rastbar Ja

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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