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RoHS

Auch fir das Zubehor fir Industrial Ethernet gilt: bei
Weidmiuiller erhalten Sie alles aus einer Hand.
lhre Vorteile:

* Werkzeuge

e Prifgerate

¢ Kabeldurchfiihrungen

¢ Schaltschrankanschliisse

* Markierer

* Staubschutz

* Netzgerate

+ Uberspannungsschutz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2704480000

Art IE-CABLE-BENDER-90
GTIN (EAN) 4050118801132
VPE 50 ST

Erstellungs-Datum 28.11.2025 01:38:06 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/IE-CABLE-BENDER-90

Datenblatt
IE-CABLE-BENDER-90

Technische Daten
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_ emelereen

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.96¢g

Temperaturen

Umgebungstemperatur -25°C...85 °C Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Farbe schwarz

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001679 ETIM 7.0 EC001679
ETIM 8.0 EC001679 ETIM 9.0 EC001679
ETIM 10.0 EC001679 ECLASS 9.0 27-06-04-12
ECLASS 9.1 27-06-04-12 ECLASS 10.0 27-06-04-12
ECLASS 11.0 27-06-04-12 ECLASS 12.0 27-06-04-12
ECLASS 13.0 27-06-04-12 ECLASS 14.0 27-06-04-12
ECLASS 15.0 27-06-04-12
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