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Unsere Flanschgehäuse aus Kunststoff verfügen über
eine integrierte Kabelverschraubung und eine Schraubver-
riegelung. Sie dichten direkt auf der Schaltschrankwand
ab und sind deshalb auch ohne Anbaugehäuse einsetz-
bar. Die Gehäuse überzeugen durch geringes Gewicht
und schützen optimal vor Schmutz, Wasser und Vibratio-
nen.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: , Schutzart:
Best.-Nr. 2716800000
Art HDC AF SET WM
GTIN (EAN) 4050118803679
VPE 1 ST
 

 

Erstellungs-Datum 08.12.2025 04:18:31 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2716800000
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 14.35 g
 

Temperaturen
 
Umgebungstemperatur -40 °C…125 °C
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeine Daten
 
Werkstoff Befestigungswinkel Aluminiumdruckguss
 

Ausführung
 
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil Geeignet für ModuPlug® Ja
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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